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MOBOTIX
Quelles caméras pour quels usages ?

Pourquoi les caméras 
Haute Définition, Panoramique ou Hémisphérique devi ennent 

incontournables dans de nombreuses collectivités ?

HiRes Efficace et Economique !



MOBOTIX : MOBOTIX : FaitsFaits et et ChiffresChiffres

• Société par actions d'intérêts privés fondée en 1999 
par Dr. Ralf Hinkel, Sabine Hinkel  et Klaus Borchers

• Siège social à Kaiserslautern, Allemagne
(100 km Sud-Est de l’aéroport de Frankfurt)

• 230 collaborateurs à Kaiserslautern
• Développement et fabrication totale en Allemagne
• Bureaux en France, Italie, Espagne, Angleterre, Japon et Australie 
• Année fiscale 2008/09: 35 M€ (24 M€ en 2007/08)
• 60% de part de marché mondial des caméras Mégapixels (IMS Research)

• MOBOTIX est avant tout une société de développement logiciel sur sa 
propre plateforme matérielle (la caméra)



Quelques rQuelques rééfféérences :rences :

• Préfectures : Seine St Denis, Côte d’Or…

• Communes : Samoreau (77), St Avé (56), Bièvres (78), Villennes sur Seine (78), Ploermel (56), 
Seynod (74), Cosne sur Loire (58), l’Aigle (72), Montpellier (34)…

• Parkings : Ville d’Annecy (74), les Mureaux (78)…

• Parcs : Rueil Malmaison (92), …

• Stades : Parc des Princes (75), Camp des loges (78)…

• Ports : Dieppe (76), Le Havre (76), Peros guirec (29), Tregueux (22), Combrit (29), St Quay
Portrieux…

• Seveso : Conseil Général de la Martinique, …

• Autoroutes : APRR, DDE, …



Le Concept
MOBOTIX

Intelligence embarquIntelligence embarquééee
dans la camdans la caméérara



La camLa camééra MOBOTIX = Serveur Vidra MOBOTIX = Serveur Vidééoo

Comment ca marche?
En évitant l’utilisation d’un signal vidéo analogique MAIS en intégrant un PC puissant avec 
un pack logiciel complet pour le traitement de l’image et l’analyse avancée de l’image dans
la "caméra" ...

Carte M22

MOBOTIX n‘a pas besoin de:
- Pas d‘auto iris
- Pas de module caméra analogique
- Pas de signal analogique
- Pas de digitaliseur
- Pas de composants compression vidéo
- Pas d‘alimentation 220vAC
- Pas de chauffage pour l‘hiver
- Pas de protection contre les intempéries

Pour un MTBF de 80 000 heures
Frais de maintenance réduit



Câble vidéo analog.

Câble réseau Eth.

Liaison IP filaire 
ou sans fil

Données temps réel 
transmission synchrone

Données temps réel 
transmission synchrone

Caméra CCTV

Caméra réseau

Logiciel de gestion vidéo

Plus besoin de réseau temps réel.
Enregistrement asynchrone via buffer

Performance x 10
� (1200 i/s en VGA)

Mémoire et logiciel
intégré dans la «caméra»

Logiciel

Logiciel

Logiciel

Une Logique de vidUne Logique de vidééosurveillance dosurveillance déécentraliscentralisééee

DVR

NVR



MOBOTIX développe
des systèmes de vidéosurveillance

répondant aux exigences
des utilisateurs :

Voir toujours
plus grand , plus large, et plus de détails

de jour comme de nuit



AnalogAnalog CIF vs. Enregistrement CIF vs. Enregistrement HiResHiRes



Poste de police : Poste de police : images dimages déétailltaillééeses
pour un traitement a postpour un traitement a postéérioririori



Poste de police : Poste de police : images extra large pour une images extra large pour une 
meilleure comprmeilleure comprééhension de la schension de la scèènene



Enregistrement A POSTERIORIEnregistrement A POSTERIORI……
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Mobotix en Images...

Vision Standard
Haute Définition

Voir toujours plus large, Voir plus loin, Voir plus près les détails

Pour l’identification et l’observation



Un choix dUn choix d’’objectif adaptobjectif adaptéé àà chaque contextechaque contexte

• Choix d’objectifs à adapter en fonction de l’utilisation :
– Surveillance de rue, de place, de bâtiment public, …

• Combiné à une haute définition (3 Mégapixels)

Caméra 1 vision Caméra 2 visions



Identification des vIdentification des vééhicules dans les rues de jourhicules dans les rues de jour



Surveillance dSurveillance d’’une rue (double vision) de jourune rue (double vision) de jour



Surveillance dSurveillance d’’une rue (double vision) de nuitune rue (double vision) de nuit



Surveillance de lieux publics (double vision)Surveillance de lieux publics (double vision)



Identification dIdentification d’’individus la nuitindividus la nuit avec projecteur IRavec projecteur IR



Mobotix en Images...

Vision Panoramique
Et Hémishérique

Pour l’observation



Vue dVue d’’ensemble de la camensemble de la caméérara



Vision HVision Héémisphmisphéériquerique



Vision double panoramaVision double panorama

Salle de classe, hall d’accueil d’une mairie, salle d’attente d’une préfecture, 
préau d’une école …



Vision Vision SurroundSurround

Salle de classe, hall d’accueil d’une mairie, salle d’attente d’une préfecture, 
préau d’une école …



Vision Panorama avec double FocusVision Panorama avec double Focus

Salle de classe, hall d’accueil d’une mairie, salle d’attente d’une préfecture, 
préau d’une école …



Vision panoramique : 1 Vision panoramique : 1 camcam au lieu de 4au lieu de 4



Vision panoramique : 1 Vision panoramique : 1 camcam au lieu de 4au lieu de 4



Conclusion



CIF CIF –– le Standard le Standard dd’’enregistrement enregistrement des camdes camééras ras 
analogiqueanalogique

==> 352 pixel x 288 lignes = 0,1 Mégapixel
(1/30 de la caméra d’un simple téléphone mobile)



TVPAL TVPAL -- Image Image Live Live dd’’une camune camééra analogiquera analogique

==> 704 pixel x 576 lignes = 0,4 Mégapixels
(1/8 de la caméra d’un simple téléphone mobile)



1,3 1,3 MegaMega –– Standard dStandard d’’Enregistrement Enregistrement HiResHiRes

==> 1280 pixel x 960 lignes = 1,3 Mégapixels

(toutes les caméras Mobotix sont équipées depuis 20 04 de ce capteur)



Le Le MMéégapixelgapixel selon MOBOTIX : selon MOBOTIX : HiResHiRes = 3Mpx= 3Mpx

==> 2048 pixel x 1537 lignes = 3,1 Mégapixels

(toutes les caméras Mobotix sont équipées depuis 20 07 de ce capteur)



AnalogAnalog CIF vs. Enregistrement CIF vs. Enregistrement HiResHiRes



Poste de visualisation et de recherche dPoste de visualisation et de recherche d’é’évvéénementsnements



Chaque camChaque camééra MOBOTIX est un systra MOBOTIX est un systèème Vidme Vidééo o 
NumNuméériquerique

• Capteur numérique Haute Résolution (HD) à 3 Mégapixels

• Enregistrement de la Haute Résolution sans limites du nombre de 
caméras

� L’analyse d’images ou de la vidéo à posteriori pour des 
enregistrements et des analyses garantis

– La majorité des systèmes vidéo traditionnels enregistrent 0,1 Mégapixels (CIF) ou 0,4 
Mégapixels (PAL) 

– là ou une caméra MOBOTIX fournit 10 à 30 fois plus de détails dans l’image

� Plus besoin d’un agent derrière chaque caméra



Merci pour votre 
attention


