FUJINON - \jieux voir pour mieux savoir

Les technologies de
vision de nuit :

Vision de nuit...



FUJINON

FUJFILM

Lumiere de nuit :

- Parking d’'un HLM

- La nuit

- Peu d’éclairage public

Jour

Nuit

400

entre 400 et 650 nm, lumiére visible par I'ceil.

650

1000 nm
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FUJINON

FUJIFILM
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FUJINON Optique jour/nuit :

FUJIFILM

* Une qualité de verre haut de
gamme

* Un « coating » étendu
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FUJINON

FUJIFILM

Image de jour Image de nuit Image de
avec optique it avec
jour/nUit Optique

standard
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FUJINON Des images de loin :

FUJIFILM

Zoom Jour/Nuit :

-Le Zoom 10 ~ 320mm

(Lecture d’une plague d’immatriculation jusqu’a 300m)

- Le Zoom 12.5 ~ 750mm (x2)

(Lecture d’une plague d’immatriculation jusqu’a 1000m)
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FUJINON | o5 caméra DIN :

1. Caméra D/N :
- Filtre amovible.

- Couleur Noir et blanc

Le filtre s’escamote pour laisser passer les infrarouges.

2. Caméra EM - CCD : a amplification
d’électrons.

- Sensihilité ;: 0,000050 lux

- Intégration d’'image réglable

Vision de nuit...



FUJINON | 5 caméra Raptor :

- Caméra ¥2' monture C/CS

- Technologie EM-CCD a amplification
d’électrons

- Sensibilité extraordinaire (<50  Lux)
- Définition : 658 x 496 pixels (10pm x 10um)
- Sortie digitale 16bits USB ou vidéo

- Hyper compacte 62mm x 56mm X 81mm
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FUJINON | 'effet EM-CCD :

FUJIFILM

La technologie : Multiplication d’électrons
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- Lumieres naturelles

Lumiére du Nuageux Pleine croissant Nuit Muit
jour lune de lune etoil ée noire

10°=10"Lux | 10°-10Lux |  10%'Lux | 107Lux | 107Lux | 10%Lux |

CCD Classique EM i i 5 ' i
i # | : : -'

JourNuit | : : . I

: Tube intensificateur de lumidre . : ! ' ;

: 2eme Génération M :

i Tube intensificateur de lumiér y ) .

: Jeme Géndtation w :

Capteur EM CCD! ; : : : : }

Vision de nuit...



FUJINON

FUJIFILM

III.‘I‘“' Ill]"' "iF IIEF" HIF" |?n 1S 10 10" I0F Ilﬂ" v (Hz) |

L Y v
ymys. Xmys | UV IR | |AM Long radio waves
: e e 1, o
w* o™ ow? w0 ot et Wt ot w0t 0wt w10t Am)
Increasing Wavelength (1) —

Vision de nuit...



FUJINON  Condition nocturne

FUJIFILM

Caméra D/N standard

Zoom D/N

Caméra EM-CCD

Zoom D/N
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FUJINON  cqnditions extrémes

Cameéra D/N : Caméra EM CCD :
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Systeme de vision :

Caisson

Zoom 10~320 mm

Cameéra
EM-CCD
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- Parking d’'un HLM
- La nuit
- Peu d’éclairage public

Vision de nuit...



Systeme de vision :

Caméra EM CCD couleurs + Zoom 320mm :

O

150m




Systeme de vision :

Caméra EM CCD noir et blanc + Zoom 320mm

200m
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Location

Matériel Prix du systeme Prix Location
TTC TTC (Systeme/par mois)
Caméra EM-CCD
(Merlin 247)
Zoom D/N 10 ~ 320 15 000€ 2 200€
(D32x10R4D-Vv41)
Caisson
Systeme avec
Tourelle Vidéotec
Ulysse Maxi 20 000€ 3 700€
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